
現場発泡ウレタンフォーム

リフォーム中 

リフォーム前 

リフォーム後： 

庭ウッドデッキ 

＜建物概要＞ 

構造：木造在来工法 

仕様：高気密・高断熱仕様 

規模：２階建て／約 44 坪 

工期：約 10 か月（外構迄） 

リフォーム後： 
 玄関アプローチ 
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■ 現場状況ご報告！■ 
 

○ ＮＯ様邸 
新築工事の竣工！高気密・高断熱仕様のお住まい。 

 
前回、中間報告をさせていただいたお住まいの新築工事が竣工しました。

高気密高断熱仕様、国産の構造材を使用した木造在来工法の２階建て住

宅です。大きな吹き抜けのある開放的な間取りですが、現場発泡ウレタ

ンフォーム断熱材の効果で暑かった今年の夏も室内はエアコン１台でほ

ぼ一定の温度。夏場お伺いした時もお部屋へ入った途端、暑かった外とは別世界、「涼しい～(*^_^*)」と思

わず声が出る程、驚きの効果を実感できました。これからの季節には、LDK に設置した温水式床暖房と高

断熱ガラスの窓、魔法瓶のような断熱効果で、お部屋の温

かさもかなり期待できます。外構では、門扉に大型のガレ

ージ引違い戸や積雪対応の強固なガレージ屋根を採用いた

だきました。また、敷地内には雑草対策に「固まる土」を

敷き詰めました。コンクリートと違って照り返しが少なく透

水性があり、将来的な使用変更も容易です。建て替えという

こともあり、工事も長期になりましたが、その分お施主様と

の打ち合わせを重ねさせていただき、完成後「考えていた通

りの住まいになった」とおっしゃっていただけました。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

○ ＮＡ様邸 
外構リフォーム！ウッドデッキと玄関アプローチ、塀のリフォーム。 

 
3 カ所の外構リフォーム工事をご依頼いただきました。お庭のリフォームではテラ

ス付のデッキを取付けさせていただきました。デッキ下にはコンクリートを打設、デ

ッキ材はメンテナンス性が良く、天然木の風合いがある人工木材をご採用に。接着剤

を使わず製造されているのでお子様にも安心の材質です。デッキ上に外流しを設けら

れたのは、使い勝手としてもとても良かったそうです。 

南側の塀では、ブロックを 1 段積み重ね、パネルタイプのフェンスへ交換。 

また玄関のアプローチでは、ポーチまでの通路にコンクリートでスロープを設けま

した。デザイン的なアクセントとしてキューブ型の煉瓦を敷

き並べる案をご提案しました。 

植栽は工事後、お客様自身で植えていただいたものです。 

緑が入ると一段と素敵な雰囲気になりますね(*^_^*) 

 

 

 

 

 
リフォーム後： 
南フェンス・ブロック 


